
FRESADORA UNIVERSAL MT 100
REF: 3336110

Descripción

 
La Fresadora Universal MT100 de Optimum es adecuada para talleres profesionales. Una máquina potente y 
resistente con estructura de hierro fundido de alta calidad que absorbe las vibraciones y ofrece un amplio abanico de 
posibilidades. 

Permite realizar las funciones de taladro y fresado horizontal y vertical.

 

Características: 

Panel de control con indicador digital de posición DPA 2000 integrado, conmutadores y rotación sobre su propio 
eje.  
Avance automático mediante marchas 
Engranajes de transmisión bañados en aceite que le otorgan un funcionamiento suave y silencioso
Sistema de 3 ejes integrados en el panel de control, que pueden girar hacia derecha o izquierda y cuentan con 
guías ajustables en cola de milano. 
Perillas de gran escala
Sistema refrigerante en serie 
Lámpara LED integrada que permitirá iluminar el espacio de trabajo
Posibilidad de accionamiento del eje X mediante volante
Guías de trabajo endurecidas 
Interruptores de parada de emergencia y de dirección de rotación.
Mesa de grandes dimensiones, con ranuras en T 
Incluye de serie: Portafresas para fresa plana de Ø 32mm, portafresas ISO 40 Ø 32mm, herramientas de 
montaje. 

Características técnicas
 



Peso neto: 1.300 kg
Velocidad de avance eje Z: 402 mm/min
Potencia del motor del husillo: 2,2
Cabezal orientable: 360º
Tipo cono morse del husillo: ISO 40 (DIN 2080)
Potencia del motor principal: 4,9 CV/3,6 kW/400 V
Nº de velocidades: 11
Potencia del motor de la mesa eje Z: 750 W
Potencia del motor de la mesa eje Y: 370 W
Potencia del motor de la mesa eje X: 370 W
Velocidad de avance: 18 - 310 m/min
Velocidad de avance eje X: 24 - 402 mm/min
Velocidad de avance eje Y: 24 - 402 mm/min
Distancia del husillo a la mesa: 90 - 520 mm
Dimensiones (l x an x al): 1.520x1.600x2.000 mm
Ø máx. con fresa de punta: 16 mm
Ø máx. fresa portacuchillas: 85 mm
Desplazamiento de la mesa eje X: Aut. 600 mm
Desplazamiento de la mesa eje Y: Aut. 270 mm
Desplazamiento de la mesa eje Z: Aut. 380 mm
Carga máx. de la mesa : 350 kg
Potencia de la bomba de refrigeración: 40 W
Medidas de la ranura en T de la mesa: 14 mm
Medidas de la mesa (l x an): 1.120 x 260 mm
Revoluciones del husillo: 40 - 1.600 r.p.m.
Ø máx. taladro fundición: 20 mm
Ø máx. de taladro en acero: 18 mm
Varilla de extracción: M16


