
TORNO DE BANCADA TU 3008G
REF: 3427210

Descripción

 
El Torno de Bancada TU 3008G de Optimum es un tipo de maquinaria potente con velocidades por engranajes
, un alto rendimiento y que apenas requiere de mantenimiento. Adecuado para aficionados al bricolaje exigentes y 
profesionales del sector.

Características:

 

Con avance longitudinal y transversal automático 
Precisión de concentricidad del husillo superior a 0,009mm
Rotación hacia derecha e izquierda a través del panel de control. Permite las acciones de roscado y giro 
longitudinal automático. 
Perillas de guía con escala ajustable de 0.04 / 0.01 mm
Guías de tierra endurecidas
Interruptor con parada de emergencia
El motor sin escobillas le otorga un funcionamiento muy silencioso
Husillo de contrapunto y volante regulable con escala de precisión de 0.02 mm
Diámetro del husillo de 38mm
Guía de eje Z endurecida y rectificada
Incluye de serie: Plato de 3 garras Ø 160 mm No. 4, contrapunto fijo MT 3 y MT 5, protección contra 
salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil cuádruple, kit de ruedas de cambio, informe de conformidad CE

No incluye banco de trabajo

Características técnicas
 

Peso neto: 260 kg
Dimensiones (l x an x al): 1.525 x 705 x 575 mm



Gama de velocidades del husillo: 165 - 2.400 r.p.m.
Ø máx. sobre bancada: 310 mm
Distancia máx. entre puntos: 720 mm
Potencia del motor: 2 CV / 1,5 kW / 400 V
Cono morse del husillo principal: MT 5
Cono morse del contrapunto: MT 3
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