
LIJADORA DE BANDA Y BISELADORA KRBS 101
REF: 3921001

Descripción

 
La Lijadora de Banda y Biseladora de Metallkraft es adecuada para trabajar tubos, bandas y perfiles. Una maquina 
combinada que permite múltiples funciones de lijado y biselado en una gran variedad de superficies. 

Características:

Cuenta con una pantalla protectora trasera abatible que deja un campo de visión óptimo. 
El tensor puede reemplazarse fácil y rápidamente sin necesidad de herramientas
2 velocidades de la banda: 15 m/s y 30 m/s adecuados para aluminio y acero. 
Permite cambiar la banda de lijado de manera rápida y sin necesidad de utilizar herramientas 
Ángulos de rectificado ajustables de 30 a 90º (0 a 60º)
Incluye 1 banda de lijado K36, 2 contenedores recolectores de virutas y 1 rodillo para el lijado de 42mm. 
Boquilla de extracción con un diámetro de 100mm 
Amplia gama de muelas abrasivas adecuadas para los diferentes diámetros de las tuberías. 
Engranajes cónicos grandes y mejorados que alargarán la vida del motor 
Soportes de muela integrados en la base 
Dispositivo de sujeción giratorio con mordaza de sujeción segura de tubos de acero, cuadrados, redondos y 
planos. 

Características técnicas
 

Peso neto: 159 kg
Dimensiones (l x an x al): 1.250 x 750 x 1.140 mm
Nº de revoluciones: 1.400 - 2.800 r.p.m.
Ø del disco de lijado: 20 - 76 mm
Velocidad de la banda: 15 / 30 m/seg.
Dimensiones de la banda de lijado: 100 x 2.000 mm
Ø conector aspiración: 2 x 100 mm
Potencia del motor: 2,5 / 3.3 kW / 400 V
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