
CEPILLO DE REGRUESAR ADH 260
REF: 5903260

Descripción

 
Regruesadora-cepilladora combinada ADH 260 de Holzstar, con una anchura de cepillado de 260 mm. Ideal para 

el aficionado al bricolaje.

 

Características:

Ahorro de espacio, ideal para el ambicioso personal de mantenimiento y aficionados.
Para el rectificado de precisión horizontal y en ángulo (90º) de tablas, tablones y listones de madera maciza.
Ajuste sencillo y práctico del cepillado hasta 3,0 mm
Ajuste simple y conveniente de la altura de la mesa con una manivela.
Alimentación automática de piezas (5 m / min).
Un rodillo extraíble de goma protege la superficie cuando se cepilla el espesor.
Dispositivo de cepillado ligero y de aluminio ajustable, inclinable de 90° a +45°
Mesa de trabajo de grandes dimensiones de fundición de aluminio a presión.
Eje de cuchillo con 2 cuchillas de cepillado HSS. 
Mesa grande de espesor de hierro fundido gris con 4 superficies. 
Potente motor de 230 voltios con 2,0 kW apto para cualquier uso en talleres pequeños
Dispositivo de aspiración de virutas integrado, que se puede emplear tanto para la cepilladora, como para la 
regruesadora.
Interruptor de seguridad.
El tren de ruedas de serie con dos guías/poleas permite un transporte sencillo. Para mover la máquina sólo hay 
que pisar las asas inferiores, de manera que las ruedas se coloquen abajo. Después, un muelle devuelve la 
estructura a la posición inicial.

Características técnicas
 

Peso neto: 66 kg
Nº de revoluciones: 2.800 r.p.m.



Dimensiones de la mesa: 1.030 x 280 mm
Velocidad de avance: 5 m/min
Ø conector aspiración: 100 mm
Anchura cepillo máx.: 260 mm
Cepillo máx.: 3 mm
Ø onda de cepillo: 63 mm
Dimensiones de la mesa regruesadora: 260 x 400 mm
Nº de revoluciones de la cuchillas: 6.500 r.p.m.
Potencia del motor: 2,7 CV/2,0 kW/230 V
Nº de cuchillas: 2
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