
HIDROLIMPIADORA A PRESIóN DE AGUA FRíA HDR-K 85-16 
TF
REF: 7101851

Descripción

 
La hidrolimpiadora a presión de agua fría HDR-K 85-16 TF de Cleancraft, código 7101851
, está diseñada para optimizar sus labores de limpieza gracias a la incorporación de dos modos de 
operación, un modo ecológico, para limpieza suave de vehículos y jardín, y otro modo más 
potente, que trabaja con dos bombas de agua para cuando la suciedad es difícil de remover o está 
incrustada. 

Esta hidrolimpiadora perteneciente a la Serie Bricolaje, cuenta con un caudal de agua 
excepcional que permite satisfacer necesidades de limpieza elevadas. Su peso contenido, su mango 
telescópico y las ruedas grandes recubiertas de goma, permiten su desplazamiento incluso en 
superficies irregulares o escaleras.

La hidrolimpiadora HDR-K 85-16 TF cuenta con una bomba axial de aluminio y pistones de 
acero inoxidable, materiales que le garantizan una larga vida útil. Posee una lanza de alta presión 
que es fácilmente intercambiable por una boquilla multifunción 5 en 1 (incluida) y dispone de un 
filtro de agua que permite proteger la bomba del paso de sólidos.

Si necesita un equipo que le permita efectuar labores de limpieza con agua fría y versatilidad en 
sus aplicaciones, la Hidrolimpiadora HDR-K 85-16 TF de Cleancraft es una excelente opción.

Incluye de serie:

Accesorio para espuma
2 boquillas giratorias
Tubo de extensión
Pistola y lanza de alta presión
Manguera de alta presión de 8 m



Boquilla multifunción 5 en 1
Adaptador doble boquilla 

 Accesorios adicionales:

Pistola alta presión, código 7111010
Extensión lanza, código 7112017
Doble boquilla, código 7113018
Boquilla 5 en 1, código 7113020

Características técnicas
 

Peso neto: 14,6 kg
Dimensiones (l x an x al): 449 x 388 x 895 mm
Presión máx.: vel. 1 60 / vel. 2 160 bares
Caudal máx.: 850 l/h
Velocidad del motor: 3.400 r.p.m.
VPE: 1
Tensión de alimentación: 230 V
Nivel de presión sonora: 82,6 dB(A)
Nivel de potencia sonora: 97 dB(A)
Posición de trabajo: De pie
Temperatura máxima de entrada de agua: 50 °C
Potencia de conexión: 2,7 kW
Longitud del cable de conexión: 5 m
Longitud de la manguera de alta presión: 8 m
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