
Instrucciones de montaje

Mesa de montaje y soldadura.

MAT 300 S, MAT 500 S
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Montaje de la mesa de soldadura MAT 300 S y MAT 500 S
1 Montaje de la mesa de soldadura MAT 300 S y MAT 500 S
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Fig. 1: Entrega: Palet con tablero, patas de mesa debajo
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Fig. 2: Patas de mesa y bolsa de herrajes con tornillos.

5 6

Fig. 3: Detenga la pata de la mesa y atorníllela
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Datos técnicos
Paso 4: Prepara la mesa y empaquétala
Retire la tapa de la mesa.7

Paso 5: ajuste la altura o la estabilidad de la mesa
Ajuste la rotación de las patas de ajuste (Fig. 
4, No. 7). Fijar la posición ajustada 
bloqueándola con la tuerca.

2 Datos técnicos

ALFOMBRA 300 S MAT 500S

longitud 1200 mm 1200 mm

Ancho 800 mm 800 mm
Fig. 4: Ajuste de la altura de la mesa

Altura 850 mm 875 mm /
940 mm máx.Descripción

capacidad de carga 300 kilos 500 kilos

¡Usando guantes de seguridad! Peso (neto) 76kg 77 kilos

3 Limpieza y cuidado
¡Usar ropa de trabajo protectora!

Mantenga siempre limpia la mesa de montaje y 
soldadura.

¡PRECAUCIÓN!

¡Peligro de aplastamiento! ¡Usando guantes de seguridad!
Si se trabaja de forma incorrecta, existe peligro de 
lesiones en los dedos y las manos.

Compruebe que esté completo después de la entrega (palé: 
patas de mesa, imagen n.° 3, encima de la mesa, imagen n.° 1):

¡UNA NOTICIA!

Nunca utilice agentes de limpieza o disolventes 
fuertes para ningún trabajo de limpieza. Esto puede 
provocar daños en la superficie de madera o 
plástico.

alcance de la entrega: numero de piezas

mesa
Pata de la mesa

Pies de tornillo
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Limpia la superficie metálica con un paño suave 
húmedo y un poco de limpiador neutro.

Luego engrase ligeramente la superficie del metal.
Paso 1: Coloque el tablero de la mesa (Fig. 1) en el embalaje de cartón.

Levante el dispositivo de las patas de la mesa, 
colóquelo en el suelo y ábralo (Fig. 1, N° 2): 
Corte las correas de seguridad con un cúter o 
unas tijeras y retírelas.

¡UNA NOTICIA!

Los paños de limpieza empapados en detergente son 
fácilmente inflamables. Recoja los trapos de limpieza en 
un recipiente cerrado adecuado y deséchelos de forma 
respetuosa con el medio ambiente. ¡No los arroje a la 
basura doméstica!

Paso 2: Retire las 4 patas de la mesa (Fig. 2, No. 3) de la
retire el embalaje. Retira la bolsa con 12 
tornillos de una de las patas de la mesa (Fig. 2, 
No. 4) y ten listos los tornillos.

Paso 3: fije cada pata de la mesa a los 3 orificios
Colóquelo en las esquinas del tablero de la mesa de modo 

que los orificios queden alineados (Fig. 3, No. 6) y atorníllelo 

con 3 tornillos cada uno.
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4 Servicio al cliente

Mesa de montaje y soldadura. número de artículo

ALFOMBRA 300 S

MAT 500S
1520000
1520003

Si tiene alguna pregunta sobre su mesa de montaje y soldadura o si necesita información técnica, comuníquese con su 
distribuidor especializado. Estarán encantados de ayudarle con asesoramiento e información de expertos.

Sturmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 
D-96103 Hallstadt

Servicio de reparación:
Fax:
Correo electrónico:

Internet:

0049 (0) 951 96555-111 
service@stuermer-maschinen.de 
www.weißkraft.de

Orden de repuestos:
Fax:
Correo electrónico:

0049 (0) 951 96555-119 
satzteile@stuermer-maschinen.de

www.weißkraft.de
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