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Instrucciones de funcionamiento del juego de pistola engrasadora automática FPS PRO

A partir de: 5 de septiembre de 2017

Estimado cliente,
Gracias por comprar un producto de Aircraft. Nuestros productos y máquinas ofrecen la más alta 
calidad, soluciones técnicamente óptimas y convencen por una excelente relación calidad-precio. Los 
constantes desarrollos e innovaciones de productos garantizan que la tecnología y la seguridad estén 
siempre actualizadas.

Antes de usar, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y familiarícese con la 
herramienta. Asegúrese también de que todas las personas que utilicen la herramienta hayan 
leído siempre las instrucciones de funcionamiento de antemano. Guarde este manual de usuario 
cuidadosamente para futuras preguntas.

información
Las instrucciones de funcionamiento contienen información que el usuario necesita para el correcto 
funcionamiento y mantenimiento, así como para el cumplimiento de los dispositivos de seguridad. Se describen 
todas las funciones relevantes para la seguridad que el usuario debe observar. La sección Mantenimiento describe 
todos los trabajos de mantenimiento y pruebas funcionales que debe realizar el usuario.
Las ilustraciones y la información de este manual pueden diferir del diseño de su herramienta. El 
fabricante se esfuerza constantemente por mejorar y renovar los productos. Por lo tanto, se pueden 
realizar cambios visuales y técnicos sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y 
errores.
Sus sugerencias de mejora a este manual de funcionamiento son una contribución importante para 
mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
Las instrucciones de funcionamiento definen el propósito previsto de la herramienta y contienen toda la 
información necesaria para su uso seguro y correcto. El cumplimiento constante de las instrucciones 
contenidas en estas instrucciones de funcionamiento garantiza la seguridad de las personas y de la 
herramienta, un funcionamiento económico y una larga vida útil de la herramienta.
Para mayor claridad, esta guía está dividida en secciones que cubren los temas más importantes. Los 
pasajes de texto importantes están impresos en negrita y aparecen detrás de los siguientes símbolos:

Peligro:
Indicación de situaciones que pueden causar daños a las personas, a las herramientas y/o al entorno o 
provocar pérdidas económicas.

Peligro:
Utilice gafas de seguridad. ¡Riesgo de lesiones!

Peligro:
Desconecte de la fuente de aire comprimido antes de comenzar a trabajar. ¡Riesgo de lesiones!

Las denominaciones de las herramientas sustituyen al nombre comercial habitual del dispositivo al que se refieren estas 
instrucciones de funcionamiento (ver portada).
El término “personal calificado” se refiere al personal que, con base en su experiencia, capacitación 
técnica y conocimiento de las normas laborales, es capaz de realizar los trabajos necesarios y reconocer 
y prevenir posibles situaciones peligrosas durante la operación/uso y mantenimiento de la 
herramienta.

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su distribuidor especializado.

Informacion registrada

Copyright © 2017 AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH, Hohenzell, Austria. El contenido 
de estas instrucciones de funcionamiento es propiedad exclusiva de AIRCRAFT Kompressorenbau und 
Maschinenhandel GmbH. La distribución y reproducción de este documento, el uso y comunicación de su 
contenido están prohibidas salvo que se permita expresamente. Las infracciones obligan a pagar una 
indemnización.
Reservados los cambios técnicos y errores.
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Instrucciones de funcionamiento del juego de pistola engrasadora FPS PRO automática a 

partir del 5 de septiembre de 2017

1. Uso previsto
La pistola engrasadora FPS es una práctica herramienta accionada por aire comprimido para uso profesional. 
La herramienta es especialmente adecuada para la lubricación sin problemas de piezas de automóviles, 
maquinaria agrícola, plantas industriales, máquinas y sistemas de transporte y transporte. La forma en 
ángulo especial desplaza el centro de gravedad para garantizar un manejo perfecto de la herramienta.

Se pueden procesar cartuchos disponibles comercialmente. Esto significa que no se requieren tamaños especiales. 
El sistema de 4 garras en la conexión del engrasador garantiza una sujeción óptima. Cada vez que se acciona la 
válvula de accionamiento se consigue una explosión de grasa. Mientras se mantiene presionada la palanca de 
mando, la grasa sale en ráfagas. La flexibilidad de la manguera de engrase también permite trabajar en lugares de 
difícil acceso.

Peligro:
La herramienta sólo se puede utilizar si se encuentra en perfecto estado técnico. Cualquier mal 
funcionamiento debe eliminarse inmediatamente.
¡Los cambios no autorizados en la herramienta o el uso inadecuado de la misma, así como el 
incumplimiento de las normas de seguridad o las instrucciones de uso, excluyen la 
responsabilidad del fabricante por posibles daños a personas u objetos y anulan el derecho de 
garantía!

2. Instrucciones de seguridad

2.1 Generalidades

Una noticia:
Antes de usar, dar servicio o reparar la herramienta, se deben leer atentamente las instrucciones 
de operación y mantenimiento. El manejo y el trabajo con la herramienta sólo está permitido a 
personas que estén perfectamente familiarizadas con el manejo y el trabajo con la herramienta. 
La herramienta sólo puede ser operada por personal calificado.

Peligro:
¡Las reparaciones, el mantenimiento y las actualizaciones sólo pueden ser realizados por personal 
cualificado con la herramienta apagada (¡desconectada del suministro de aire!).

• Utilice todos los dispositivos de protección disponibles y fíjelos de forma segura. Nunca trabaje sin 
dispositivos de seguridad y manténgalos funcionales. Compruebe su funcionalidad antes de 
comenzar a trabajar.

• Mantenga siempre limpios la herramienta y su entorno de trabajo. Proporcionar una iluminación 
adecuada.

• El diseño de la herramienta no puede modificarse ni utilizarse para fines distintos a los previstos por 
el fabricante.

• Nunca trabaje bajo la influencia de enfermedades que perjudiquen la concentración, drogas, alcohol o 
medicamentos. No trabaje cuando esté demasiado cansado.

• Después del montaje o reparación, retire las llaves de la herramienta y otras piezas sueltas de la 
herramienta antes de encenderla.

• Observe todas las advertencias de seguridad y peligro de la herramienta y manténgalas en perfecto 
estado y legibles.

• Mantenga a los niños y a las personas que no estén familiarizadas con la herramienta alejados del área de trabajo de la 
misma.

• La herramienta sólo puede ser utilizada, equipada y mantenida por personas que la conozcan y 
estén informadas de los peligros.

• Utilice ropa de trabajo ajustada, gafas de seguridad, calzado de seguridad y protección auditiva. Ate 
el cabello largo. No use relojes, pulseras, collares, anillos o guantes cuando trabaje.

• Eliminar inmediatamente las averías que afecten a la seguridad.
• Proteja la herramienta de la humedad (¡peligro de corrosión!).
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• No deje la herramienta desatendida mientras esté bajo presión.
• Antes de cada uso de la herramienta, asegúrese de que ninguna pieza esté dañada. ¡Las piezas dañadas 

deben reemplazarse inmediatamente para evitar peligros potenciales!
• ¡No sobrecargue la herramienta! Trabaja mejor y más seguro en el rango de rendimiento especificado.
• Utilice únicamente repuestos y accesorios originales para evitar posibles peligros y riesgos de 

accidentes.

2.2 Instrucciones especiales de seguridad

• Utilice la herramienta únicamente a la presión de funcionamiento permitida.
• Utilice únicamente aire comprimido como fuente de energía y no gases extraños que se encuentren en 

recipientes a presión (p. ej. botellas de gas).
• Al utilizarla, asegúrese de sostener la herramienta de forma segura y firme en la mano y de que esté 

correctamente equilibrada para evitar daños o lesiones.
• Antes de usar, verifique si hay algún daño.
• Después de su uso, la herramienta debe desconectarse del suministro de aire comprimido y luego 

limpiarse.
• La conexión de aire comprimido sólo se puede realizar mediante un acoplamiento rápido.
• Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y seguras.
• Bajo ninguna circunstancia debe dirigirse la herramienta a personas o animales. (lesiones)
• Afloje la palanca de operación cuando no utilice la herramienta.
• Antes de entregar la herramienta a otras personas, realizar trabajos de mantenimiento o sustituir piezas 

defectuosas, se debe desconectar la herramienta del suministro de aire comprimido.
• La presión máxima (ver capítulo: “Datos técnicos”) no debe sobrepasarse y debe ajustarse mediante un 

regulador de presión de filtro en el suministro de aire comprimido.
• Asegure la pieza a mecanizar para que no se deslice y sujétela firmemente.
• Utilice únicamente material de relleno adecuado para la pistola de engrase.
• Se debe evitar fumar o hacer llamas abiertas.
• No doble la manguera de grasa.
• La grasa se extrae bajo alta presión. Por lo tanto, no cubra el engrasador con la mano. Existe riesgo 

de lesiones.
• Primero coloque la pieza de conexión firme y segura en el engrasador antes de operar la válvula de 

accionamiento. Sujete firmemente el conector durante el proceso de llenado para evitar que se 
caiga.

2.3 Riesgos residuales

Incluso si se cumplen todas las normas de seguridad y se utiliza correctamente la herramienta, todavía 
existen riesgos residuales, que se enumeran a continuación:
• Lesiones causadas por medios químicos.

Una noticia:
El uso de cualquier herramienta accionada neumáticamente implica riesgos residuales. Se debe 
tener mucha precaución y cuidado al realizar todos los trabajos (incluso los más sencillos). 
¡Trabajar con seguridad depende de ti!

3. Datos técnicos
Modelo ................................................ . ................................. FPS PRO 
Número de artículo ............................................... . ........................ 210 2240
* Presión mínima ................................................ .. ................................ 2,0 bares
* Presión máxima .............................................. .. ................................ Relación de 
transmisión de 8,0 bar ............ ............................................................ 1: 40 conexión de 
aire ................................................ .... ....................Enchufe ¼“ Consumo de 
aire .................... ....................................................... ..... 0,4 litros/peso por 
carrera................................. ............. ................................................. ..... 1,6 kg

* La información de presión se refiere a la presión de entrada en la herramienta. La presión de ajuste en la fuente de aire 
comprimido debe seleccionarse correspondientemente para compensar las pérdidas en la línea de suministro.
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4. Controles 5 6 7
octavo

1 pieza de conexión
2 tubos de lubricación
3 mangueras de lubricación
4 engrasadores
5 palancas operativas
6 válvula de actuación
7 mango

8 Conexión de aire comprimido

9 contenedores de grasa

10 varilla de empuje

4 9
10

3

2
5. Servicio 1

5.1 Puesta en servicio

Para utilizar la pistola de engrase se necesita un compresor con una capacidad de llenado de al menos 100 litros/min 
y un tamaño de depósito de al menos 25 litros. El aire producido debe estar limpio, libre de condensación y 
nebulizado de aceite.

Llene la pistola engrasadora con la grasa deseada. Hay 3 formas diferentes de llenar la pistola 
engrasadora:

1. Llenado de cartuchos
• Desenrosque el recipiente de grasa.
• Inserte el cartucho en el soporte con el extremo abierto hacia 

arriba.
• Atornille el recipiente de grasa a la pistola de engrase. Este debe apretarse a 

mano. No se necesitan herramientas adicionales.
• Empuje la varilla de empuje.

abierto

grasa

2. Llenado desde contenedores
• Desenrosque el recipiente de grasa.
• Sumerja el recipiente para grasa unos 3-5 cm en la grasa y tire lentamente de 

la varilla de empuje hasta que se detenga.
• Si el recipiente de grasa aún no está completamente lleno, se puede llenar 

hasta el resto con una espátula o algo similar.
• Atornille el recipiente de grasa a la pistola de engrase. Este debe apretarse a 

mano. No se necesitan herramientas adicionales.
• Empuje la varilla de empuje.

5.2 Uso de la herramienta neumática

¡Una noticia!

Siga las instrucciones del fabricante del dispositivo a lubricar en cuanto a presión, intervalo de lubricación, 
así como tipo y cantidad de lubricante para evitar daños.
Peligro:
Para no afectar la vida útil de la herramienta, ésta debe estar suficientemente engrasada. 
Esto se puede hacer a través de las siguientes medidas:

• a través de una unidad de mantenimiento con engrasador en el compresor,

• a través de un engrasador, que se instala directamente en la línea de aire comprimido,
• Agregue aproximadamente de 3 a 5 gotas de aceite neumático a la conexión de aire comprimido cada 15 minutos de uso 

continuo.
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1. Monte el tubo de lubricación o, en lugares de difícil acceso, la manguera de lubricación con la 
pieza intermedia en la pistola de engrase.

2. Establezca la presión de trabajo deseada en el compresor. Asegúrese de que no se supere la presión 
máxima (ver capítulo “Datos técnicos”).

3. Después de llenar la pistola engrasadora con grasa, puede conectarla a la fuente adecuada de aire 
comprimido. Conecte la herramienta con una manguera flexible de aire comprimido que tenga un 
acoplamiento rápido. Presione la conexión de aire comprimido de la pistola de engrase en el acoplamiento 
rápido. El bloqueo se produce automáticamente. La pistola de engrase se pone en funcionamiento activando la 
palanca de operación (elemento 5). Para desbloquear el bloqueo, se debe presionar la herramienta contra la 
manguera de aire comprimido y retirar el casquillo del acoplamiento rápido. Al hacerlo, sostenga firmemente 
la manguera de aire comprimido y la pistola de engrase en la mano para evitar que se caigan.

4. Coloque la pistola engrasadora en el engrasador y presione el conector. Sujete firmemente el 
conector sobre el engrasador durante todo el proceso de lubricación.

5. Active la palanca de accionamiento para provocar una ráfaga de grasa. La pistola de engrase expulsa la 
grasa más lentamente o se detiene tan pronto como el espacio a llenar está lleno de grasa.

6. Cuando haya terminado de trabajar, desconecte la herramienta de la fuente de aire comprimido.

6. Mantenimiento, revisión y limpieza
Peligro:
Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, reparación o limpieza, desconecte la herramienta del 
suministro de aire comprimido. Además, estas sólo podrán ser realizadas por personal cualificado.

1. Mantenga la herramienta limpia y seca.
2. Las mangueras de aire deben revisarse periódicamente para detectar daños y fugas. Las mangueras 

dañadas deben reemplazarse.
3. Compruebe la unidad de mantenimiento de aire comprimido a intervalos regulares. Rellene aceite si es 

necesario. La limpieza periódica facilita el trabajo con la herramienta neumática. Limpie la herramienta 
después de cada uso.

4. Compruebe periódicamente que las uniones atornilladas estén firmes y ajustadas y, si es necesario, 
apriételas de nuevo.

Una noticia:
Los aceites, grasas y productos de limpieza son peligrosos para el medio ambiente y no deben eliminarse con los desagües 
ni con la basura doméstica normal. Deseche estos materiales de forma respetuosa con el medio ambiente. Los paños de 
limpieza empapados en aceite, grasa o productos de limpieza son fácilmente inflamables. Recoja los trapos de limpieza o 
la lana de limpieza en un recipiente cerrado adecuado y deséchelos de forma respetuosa con el medio ambiente. ¡No lo 
deseche con la basura doméstica!

Utilice únicamente grasas respetuosas con el medio ambiente. Evite el goteo incontrolado para que no 
llegue grasa al medio ambiente.

7. Solución de problemas

Peligro:
Si ocurre uno de los siguientes errores, deje de trabajar con la pistola de engrase inmediatamente. 
Podrían producirse lesiones graves o daños a la herramienta. Todos los trabajos de reparación o 
sustitución sólo pueden ser realizados por personal especializado cualificado y formado. Primero 
se debe separar la herramienta de la fuente de aire comprimido.

Error de descripción Posibles causas o remedios
No funciona a pesar de 
presionar el botón
palanca de control:

- La palanca de mando está defectuosa, sustitúyala.
- No hay conexión a la fuente de aire comprimido.

La grasa es demasiado dura:

Error de descripción
- Caliéntalo con una fuente de calor adecuada (radiador).

Posibles causas o remedios
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La pistola de engrase promueve
muy poca o ninguna grasa:

- La cámara de grasa a llenar ya está llena.
- La junta (pos. 12) del depósito de grasa está defectuosa.
- El pistón de engrase (pos. 15) está dañado.
- El diámetro interior de la tubería de aire comprimido es demasiado pequeño. (mínimo 6 mm)
- El rendimiento del compresor utilizado no es suficiente.
- El cartucho se insertó incorrectamente (ver capítulo 5.1).
- La presión de trabajo del compresor fue ajustada demasiado baja.

8. Lista de repuestos

Pos. Designación No. Pos. Designación No. Pos. Designación No.
1 Manejar 1 6 Resorte de compresión 1 11 Disco de soporte 1

7 chorro 1 12 poesía 12 Conexión de aire comprimido 1 7-1 poesía 1 13 Madre 1
3 Válvula 1 7-2 Anillo de caja 1 14 desct 1

7-3 resorte del pistón 1 15 Pistón de grasa 13-1 Palanca de operación 1 7-4 Bala 1 dieciséis Disco de soporte 1
3-2 Pluma 1 7-5 Pluma 1 17 Pluma 1
4 tornillo 4 octavo adaptador 1 18 Contenedor de grasa 1
5 Pistones 1 8-1 Anillo adaptador 1 18-1 gorra 1

5-1 Anillo de pistón 1 9 Manguera de lubricación 1 19 varilla de empuje 1
5-2 poesía 1 10 válvula de ventilación 1 20 Manejar 1

Para pedir repuestos, utilice la 
siguiente información:

- Nombre de la herramienta (juego de pistola engrasadora automática FPS PRO)
- Número de artículo de la herramienta y número de posición de 

la pieza de repuesto (p. ej. 0 - 210 2240 - 18)
- Nombre del repuesto (contenedor de grasa)
- Ordene la cantidad
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9. Reclamaciones de responsabilidad
Concedemos reclamaciones por nuestros productos dentro del ámbito de la responsabilidad legal por defectos. Los 
daños causados   al producto serán reparados de forma gratuita mediante entrega de sustitución o reparación. Los 
reclamos de responsabilidad se procesarán a discreción de AIRCRAFT o a través de uno de sus distribuidores. El 
requisito previo es presentar un comprobante de compra original generado por máquina, que debe mostrar la fecha 
de compra y el tipo de producto.
Quedan excluidos de la responsabilidad los defectos que surjan debido a un uso inadecuado, un uso 
excesivo o un manejo incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento. Lo mismo 
se aplica en caso de manipulación y uso negligente o incorrecto de materiales de funcionamiento 
inadecuados, así como de modificaciones y reparaciones no autorizadas. Las piezas sujetas al desgaste 
normal y previsto, así como los daños causados   por el desgaste normal y los daños durante el 
transporte, tampoco están sujetas a reclamaciones de responsabilidad.
Si se produce un defecto o si es necesaria una reparación, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor especializado.

10. Declaración UE de conformidad
Según Directiva de Máquinas 2006/42/CE Anexo II 1.A

Fabricante/distribuidor: AVIONES Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH 
Gewerbestrasse Os
t6
A-4921 Hohenzell

Declaramos que la herramienta que a continuación se describe cumple con los requisitos básicos de seguridad y 
salud pertinentes de las directivas CE tanto por su diseño y construcción como por la versión que comercializamos. 
Si la máquina se modifica sin nuestro consentimiento, esta declaración pierde su validez.

Grupo de productos:
Nombre de la máquina: Tipo 
de máquina:
Número de artículo:
Número de serie:
Año de construcción:

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la política antes mencionada, incluidas cualquier modificación de la misma vigente en el 
momento de la declaración.
Para garantizar el cumplimiento, se aplicaron las siguientes normas armonizadas y normas y reglamentos 
nacionales:
EN ISO 12100:2010

AERONAVE®Juego de pistola de engrase con tecnología 

de aire comprimido Pistola de engrase neumática 

automática FPS PRO

2102240
_______
_______

Seguridad de las máquinas - principios generales de diseño - 
evaluación de riesgos y reducción de riesgos
Seguridad de las máquinas: distancias de seguridad para evitar alcanzar 
zonas peligrosas con las extremidades superiores e inferiores

EN ISO 13857:2008

Responsable de la documentación: 
Hohenzell, 11 de abril de 2016

Klaus Hütter, Gewerbestrasse Ost 6, A-4921 Hohenzell 
Hallstadt, 11 de abril de 2016

__________________________ __________________
Klaus Hütter
Director general

Delantero Kilian
Director general

Ventas Alemania: Ventas Austria:

Compresores para AERONAVES

Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26 

D-96103 Hallstadt/Bamberg

AVIONES Kompressorenbau GmbH 

Gewerbestraße Ost 6

A-4921 Hohenzell

Tel. ++43 (0) 77 53 – 7 09 29-0 Fax +

+43 (0) 77 53 – 7 09 29-99 Correo 

electrónico: info@aircraft.at

http://www.aircraft.at

Fax ++49 (0) 9 51 – 96 555-55 Correo electrónico: 

info@aircraft-kompressoren.com http://

www.aircraft-kompressoren.com
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