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Estimado cliente, 

Gracias por comprar un producto Aircraft. Nuestros productos y máquinas ofrecen el más alto nivel de calidad, soluciones técnicamente óptimas y 

convencen con una excelente relación precio-rendimiento. Los constantes desarrollos posteriores y las innovaciones de productos garantizan el 

estado actual de la tecnología y la seguridad en todo momento.

Antes de comenzar, lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento y familiarícese con la herramienta. También asegúrese 

de que todas las personas que operan la herramienta siempre hayan leído las instrucciones de funcionamiento de antemano. Guarde 

este manual de instrucciones cuidadosamente para preguntas posteriores.

información 

Las instrucciones de funcionamiento contienen información que el usuario necesita para el correcto funcionamiento y mantenimiento, así como el 

cumplimiento de los dispositivos de seguridad. Se describen todas las funciones relevantes para la seguridad que deben ser observadas por el 

usuario. La sección de mantenimiento describe todos los trabajos de mantenimiento y pruebas funcionales que debe realizar el usuario. Las 

ilustraciones y la información en este manual pueden diferir del diseño de su herramienta. El fabricante se esfuerza constantemente por mejorar 

y renovar los productos. Por lo tanto, se pueden realizar cambios ópticos y técnicos sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de realizar 

cambios y errores.

Sus sugerencias de mejora con respecto a estas instrucciones de funcionamiento son una contribución importante para mejorar los servicios 

que ofrecemos a nuestros clientes. 

Las instrucciones de funcionamiento determinan el uso previsto de la herramienta y contienen toda la información necesaria para su uso seguro y 

correcto. La atención constante a la información contenida en estas instrucciones de funcionamiento garantiza la seguridad de las personas y la 

herramienta, el funcionamiento económico y una larga vida útil de la herramienta.

En aras de la claridad, este manual se divide en secciones en las que se tratan los temas más importantes. Los pasajes de texto importantes 

están impresos en negrita y están detrás de los siguientes símbolos:

Peligro: 

Indica situaciones que causan daños a personas, herramientas y / o en el área o que pueden conducir a pérdidas financieras. 

Peligro: 

Use lentes de seguridad. ¡Peligro de lesiones!

Peligro: 

Desconecte de la fuente de aire comprimido antes de comenzar a trabajar. ¡Peligro de lesiones!

La herramienta de designación reemplaza la designación comercial habitual del dispositivo al que se refiere este manual de operación (consulte 

la portada). 

El término "personal especializado" se refiere al personal que, en base a la experiencia, capacitación técnica y conocimiento de las regulaciones 

de la legislación laboral, puede llevar a cabo el trabajo necesario y reconocer y evitar posibles situaciones peligrosas durante la operación / uso y 

mantenimiento de la herramienta. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su distribuidor especializado. 
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1) Uso previsto 

El cincel martillo MHB PRO es un cincel martillo robusto operado por aire comprimido para todo tipo de trabajos de construcción y carrocería. Su 

zócalo hexagonal evita que el cincel se tuerza. Está equipado con un cincel plano, cincel puntiagudo, cincel plano ancho, cincel de separación, 

cincel de junta hueca y un resorte de liberación rápida.

Peligro: 

La herramienta solo puede utilizarse en condiciones técnicamente perfectas. Cualquier falla debe remediarse de inmediato.

¡Los cambios no autorizados a la herramienta o el uso incorrecto de la herramienta, así como el incumplimiento de las normas de 

seguridad o las instrucciones de funcionamiento, excluyen la responsabilidad del fabricante por cualquier daño a personas u objetos 

que resulte de esto y anula el reclamo de garantía! 

2do las instrucciones de seguridad 

2.1 General 

Nota: 

Antes de usar, reparar o reparar la herramienta, las instrucciones de operación y mantenimiento deben leerse cuidadosamente. El 

manejo y el trabajo con la herramienta solo está permitido a personas que estén familiarizadas con el manejo y el funcionamiento de la 

herramienta. La herramienta solo puede ser operada por personal especializado.

Peligro: 

¡Las reparaciones, el mantenimiento y las actualizaciones solo pueden ser realizados por personal especializado con la herramienta 

apagada (desconectar del suministro de aire)! 

• ¡Al trabajar con la herramienta, nunca acerque las manos a las piezas móviles! 

• No quite las virutas afiladas a mano; ¡Usa una escoba de mano o un cepillo!

• Use los dispositivos de protección y ajústelos de forma segura. Nunca trabaje sin dispositivos de protección y manténgalos funcionales. 

Verifique la funcionalidad antes de comenzar a trabajar.

• Mantenga siempre limpia la herramienta y su entorno de trabajo. Proporcionar iluminación adecuada.

• El diseño de la herramienta no debe modificarse y no debe utilizarse para fines distintos a los especificados por el fabricante. 

• Nunca trabaje bajo la influencia de trastornos de concentración, drogas, alcohol o medicamentos. No trabajes cuando estés cansado.

• Retire las llaves de herramientas y otras piezas sueltas de la herramienta después del montaje o reparación antes de encenderla. 

• Observe todos los avisos de seguridad y peligro en la herramienta y manténgalos en perfectas condiciones legibles. 

• Mantenga a los niños y las personas no familiarizados con la herramienta lejos del entorno de trabajo y la herramienta. 

• La herramienta solo puede ser utilizada, configurada y mantenida por personas que estén familiarizadas con ella y que estén informadas sobre 

los peligros. 

• Use ropa de trabajo ajustada, anteojos de seguridad, zapatos de seguridad y protección auditiva. Ate el cabello largo. No use relojes, 

pulseras, cadenas, anillos o guantes cuando trabaje.

• Solucione de inmediato las fallas que perjudiquen la seguridad. 

• Proteja la herramienta de la humedad (¡riesgo de corrosión!). 

• No deje la herramienta desatendida mientras esté bajo presión. 

• Antes de usar la herramienta, asegúrese de que no haya piezas dañadas. ¡Las piezas dañadas deben reemplazarse inmediatamente para 

evitar fuentes de peligro!
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• ¡No sobrecargue la herramienta! Trabaja mejor y más seguro en el rango de rendimiento especificado.

• Use solo repuestos y accesorios originales para evitar posibles peligros y riesgos de accidentes. 

2.2 2.2 Instrucciones especiales de seguridad 2.2 2.2 Instrucciones especiales de seguridad 

• Opere la herramienta solo con la presión de funcionamiento permitida. 

• Use solo aire comprimido como fuente de energía y no contenga gases extraños en los recipientes a presión (por ejemplo, cilindros de gas). 

• Durante el uso, asegúrese de sostener la herramienta de forma segura y firme en su mano y de que esté correctamente equilibrada para 

evitar daños o lesiones. 

• Compruebe antes de usar si hay algún daño. 

• Después del uso, la herramienta debe desconectarse del suministro de aire comprimido y luego limpiarse. 

• La conexión de aire comprimido solo se puede realizar mediante un acoplamiento de liberación rápida. 

• Asegúrese de que todas las conexiones estén conectadas de manera firme y segura. 

• La herramienta nunca debe apuntar a personas o animales. (Lesiones)

• Suelte el botón de actuación cuando no esté utilizando la herramienta. 

• Antes de entregar la herramienta a otras personas, realizar trabajos de mantenimiento o reemplazar piezas defectuosas, la herramienta 

debe desconectarse del suministro de aire comprimido. 

• El máximo. La presión (consulte el capítulo: "Datos técnicos") no debe superarse y debe establecerse mediante un regulador de presión de 

filtro en el suministro de aire comprimido.

• Asegure la pieza de trabajo a mecanizar contra deslizamientos y sujétela firmemente. 

2.3 Riesgos residuales 2.3 Riesgos residuales 

Incluso si se observan todas las normas de seguridad y la herramienta se usa correctamente, aún existen riesgos residuales, que se enumeran a 

continuación: 

• Lesiones causadas por partes de la pared o piedras que se tiran. 

• Peligro de ruido (use protección auditiva) 

Nota: 

El uso de cualquier herramienta operada neumáticamente tiene riesgos residuales. Se debe tener mucho cuidado y precaución al 

realizar todo el trabajo (incluso el más simple). ¡El trabajo seguro depende de ti!

3ro Especificaciones técnicas 

Modelo.……………………………..................................... ..... MHB 

Número de artículo: ………………………………………… ........ 240 2300 

* *Presión mínima: ………………………………………………… ...... 2.0 bar 

* *Presión máxima: ……………………………………………………. 6.3 bar de admisión: 

………………………………………………… ........ Conexión de aire hexagonal de 10 mm: 

……………………………… ……………… ..... enchufe niple ¼ “consumo de aire: 

……………………………………………… ...... 240 litros / min peso: .... .................................................. 

.......................... 2.0 kg número de golpes: ……………………………………………… ... ...... 2200 rpm

* * Las especificaciones de presión se refieren a la presión de entrada en la herramienta. La presión establecida en la fuente de aire comprimido debe 

seleccionarse en consecuencia para compensar las pérdidas en la línea de suministro.
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5) Servicio 

5.1 Instalación 

Para operar el martillo cincel, necesita un compresor con una capacidad de llenado de al menos 100 litros / min y un tamaño de contenedor de al 

menos 25 litros. El aire generado debe ser limpiado, sin condensado y atomizado con aceite.

Antes de usar la máquina por primera vez, asegúrese de verter unas gotas de aceite de aire comprimido especial para aeronaves en la conexión de 

aire de la herramienta para que haya una buena lubricación disponible de inmediato. Inserte el cincel deseado en el casquillo hexagonal en el 

cilindro (elemento 4) del martillo cincel. Deslice el resorte de liberación rápida (elemento 5) sobre el cincel. Apriete el resorte de liberación rápida 

(elemento 5) en la rosca del cilindro (elemento 4) hasta que se detenga.

Sostenga el resorte de retención en el soporte delantero. Para cambiar el cincel, desconecte la herramienta de la fuente de aire comprimido. 

Apague el resorte de retención (artículo 5) del cilindro (artículo 4) del martillo cincel sosteniéndolo en el soporte trasero. Ahora el cincel se puede 

cambiar como se describió anteriormente.

5.2 Utilice el juego de martillos de construcción Bau MHB PRO 

1) Ajuste la presión de trabajo deseada en el compresor. Asegúrese de que no se exceda la presión máxima (consulte el capítulo "Datos 1) Ajuste la presión de trabajo deseada en el compresor. Asegúrese de que no se exceda la presión máxima (consulte el capítulo "Datos 

técnicos").

2do Conecte el martillo cincel Bau MHB a la fuente de aire comprimido adecuada. Conecte la herramienta con una manguera flexible de aire 2do Conecte el martillo cincel Bau MHB a la fuente de aire comprimido adecuada. Conecte la herramienta con una manguera flexible de aire 

comprimido que tenga un acoplamiento rápido. Presione la conexión de aire comprimido del martillo cincel BauHB en el acoplamiento de 

liberación rápida. El bloqueo se realiza automáticamente. El martillo cincel se inicia presionando el botón de accionamiento (elemento 6).

Para volver a liberar el bloqueo, se debe presionar el martillo de cincel contra la manguera de aire comprimido y se debe retirar el manguito de 

acoplamiento del acoplamiento de liberación rápida. ¡Sostenga la manguera de aire comprimido y el martillo de cincel firmemente en su mano 

para evitar que se pateen!

3ro Desconecte la herramienta de la fuente de aire comprimido después de terminar el trabajo. 3ro Desconecte la herramienta de la fuente de aire comprimido después de terminar el trabajo. 

Peligro: 

Para no perjudicar la vida útil de la herramienta, debe aceitarse adecuadamente. Esto se puede hacer con las siguientes medidas:

- a través de una unidad de mantenimiento con engrasador en el compresor, 

- por un engrasador, que está integrado directamente en la línea de aire comprimido, 

- Agregue aproximadamente de 3 a 5 gotas de aceite neumático a la conexión de aire comprimido cada 15 minutos en uso continuo. 

1 enchufe para conexión de aire comprimido 2 

mango 3 carcasa 4 cilindros 

5 resorte de liberación rápida 6 botón 

de accionamiento 



 

Manual de instrucciones cincel martillo - Set de construcción MHB PRO 

A partir del 10/09/2012 

© Aircraft tecnología de aire comprimido. Todos los derechos y errores reservados.

6 6

6) Servicio, mantenimiento y limpieza. 

Peligro: 

Desconecte la herramienta del suministro de aire comprimido antes de todas las tareas de mantenimiento, reparación y limpieza. 

Además, estos solo pueden ser realizados por personal especializado.

1. Mantenga la herramienta limpia y seca. 

2. Revise las mangueras de aire por daños y fugas a intervalos regulares. Las mangueras dañadas deben ser reemplazadas.

3. Compruebe la unidad de mantenimiento de aire comprimido a intervalos regulares. Rellene con aceite si es necesario. Limpieza semanal 

de la herramienta de la suciedad. La limpieza regular facilita el trabajo con el cincel martillo.

4. Compruebe regularmente que las conexiones de los tornillos estén bien apretadas y, si es necesario, vuelva a apretarlas. 

7) Solución de problemas 

Peligro: 

Si se produce alguno de los siguientes errores, deje de trabajar con el cincel martillo de inmediato. Se pueden producir lesiones graves o 

daños a la herramienta. Todas las reparaciones o trabajos de reemplazo solo pueden ser realizados por personal especializado 

calificado y capacitado.La herramienta primero debe desconectarse de la fuente de aire comprimido.

Error de descripción Posibles causas o medidas correctivas 

No funciona a pesar de presionar el 

botón de accionamiento 

- El botón de actuación está defectuoso, reemplácelo. 

- No hay conexión a la fuente de aire comprimido. 

El resorte de liberación rápida no se sostiene - La rosca del cilindro está desgastada, el cilindro debe ser 

reemplazado. 

- El resorte de liberación rápida está roto y debe reemplazarse. 

El impacto disminuye - Pistón desgastado; Cambia el pistón.

- Presión de aire demasiado baja; Establecer presión de aire.

Pérdida de aire de la vivienda - Diferentes posibilidades de error, desmontar y limpiar y reemplazar 

piezas defectuosas. 

8vo. Declaración de garantía 

Para nuestros productos, asumimos la garantía de perfecto estado dentro del alcance de nuestras condiciones de garantía. El período de garantía 

de 24 meses, de acuerdo con la normativa legal y específica del país, comienza con la entrega. Proporcione un comprobante del tiempo con un 

comprobante de compra (recibo, factura, albarán de entrega, etc.). Guarde esta documentación en un lugar seguro.

Los daños causados por el desgaste normal, daños por transporte, sobrecarga u operación y manejo incorrectos están excluidos de la garantía. 

Los daños causados por errores materiales o del fabricante se solucionarán sin cargo mediante reemplazo o reparación.

En caso de garantía o reparación, le pedimos que contacte a su distribuidor especializado. 
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9) Martillo cincel despiece - construcción del set MHB PRO 

10mo Lista de partes de repuesto

Utilice la siguiente información para pedir repuestos: 

- Nombre de la herramienta (cincel martillo - Juego de construcción MHB) 

- Número de artículo de la herramienta y número de artículo de la pieza de repuesto (por ejemplo, 0-240 2300-01) 

- Nombre de la pieza de recambio (vivienda) 

- Ordene la cantidad 

Pos. designacion cantidad Pos. cantidad Pos. designacion cantidad 

01 caja 1 09 pluma 1 

02 Pasador 1 10mo 
Juego de válvulas 1 

03 Conexión de aire comprimido 1 13 pistón 1 

04 Junta tórica 1 14 cilindro 1 

05 Pin de la válvula 1 15 Resorte de liberación rápida 1 

06 Junta tórica 1 dieciséis 
Botón 1 

07 Pieza de la válvula 1 17 cilindro 1 

08 Junta tórica 1 18vo 
tornillo 1 
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11) Declaración de conformidad CE 

Por la presente declaramos que la herramienta que se describe a continuación corresponde a los requisitos básicos de seguridad y salud de las 

directivas de la CE debido a su diseño y construcción, así como a la versión que hemos puesto en el mercado. Si la herramienta no se cambia con 

nosotros, esta declaración deja de ser válida.

Distribución: Aeronave Kompressorenbau GmbH 

Gewerbestrasse Ost 6 A-4921 Hohenzell

Nombre de la máquina: Construcción de conjunto de martillo cincel MHB PRO 

Tipo de máquina: Cincel Martillo Neumático 

Número de artículo: 240 2300

Directivas relevantes de la UE: 98/37 / EG - Directiva de maquinaria

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas: 

DIN EN 292 - Seguridad de máquinas 

DIN EN 294 - Seguridad de máquinas - Distancias de seguridad 

DIN EN 62079 Creación de instrucciones: estructura, contenido y presentación (IEC 

62079: 2001)

Klaus Hütter (Director Gerente) Hohenzell, 

1 de enero de 2007 

Ventas Alemania: Ventas Austria: 

Compresores de aviones AERONAVES Kompressorenbau GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 Gewerbestrasse Ost 6 

D-96103 Hallstadt / Bamberg A-4921 Hohenzell 

Tel. ++ 49 (0) 9 51 96 555 - 0 Tel. ++ 43 (0) 77 53 - 7 09 29 - 0 

Fax ++ 49 (0) 9 51 96 555 - 55 Fax ++ 43 (0) 77 53-7 09 29-99 

Correo electrónico: info@aircraft-kompressoren.com Correo electrónico: info@aircraft.at 

http://www.aircraft-kompressoren.com http: //www.aircraft. 

El contenido de este manual es propiedad exclusiva de Aircraft. La descripción ha sido elaborada 

según nuestro mejor saber y entender. Las instrucciones de funcionamiento solo están destinadas al 

operador y su personal. Ninguna parte de esta descripción puede ser reproducida o transmitida de 

ninguna forma sin el consentimiento por escrito de Aircraft. ninguna forma sin el consentimiento por escrito de Aircraft. 


