
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
VENTILADORES-EXTRACTORES 

 

MV200 (722313490) 
MV300 (722313500) 

MV500R (722313505) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea y conserve este manual para futuras consultas 

 

 



 

 
 

 

 

Especificaciones 

 
1. Carcasa: Acero | Aletas ventilador: Aluminio 

2. Tamaño: 

a. MV200:  

b. MV300: 300mm 

c. MV500R: 500mm 

 

 

Parámetros técnicos 

 
Modelo MV200 MV300 MV500R 

Diámetro 200 mm 300 mm 500 mm 

Potencia del motor 250W / 230V 500W / 230V 1.100W / 230V 

Clase de aislamiento F F F 

Nº de revoluciones 2.800 r.p.m. 2.800 r.p.m. 1.400 r.p.m. 

Caudal de aire 20m³/min. 65 m³/min. 130 m³/min.  

Nivel sonoro 69 dB (A) 69 dB (A) 72 dB (A) 

Dimensiones (l x an x al) 325x245x320 mm 380x375x360 mm 480x580x755 mm 

Peso neto 7 kg 11 kg 27 kg 

 

 

Diagrama de cableado 

 
 

Características 
 

1. Ahorro de energía 

2. Gran volumen de aire, ruido mínimo 

3. Fácil de transportar 

4. Gran capacidad, estructura razonable y gran capacidad de succión 

 

 

Utilización 
 

1. Accionar el interruptor on/off para poner en marcha o apagarlo 

2. El uso del ventilador puede eliminar los olores y el vapor de una manera eficiente y rápida 

3. El ventilador puede ser utilizado para trabajos de mantenimiento de cableados subterráneos, lucha contra incendios, 
construcción de tuberías, maquinaria química, maquinaria médica y en situaciones de peligro para la ventilación.  

 



 

 

 

 

 

 

Nota 
 

1. Accionar rápidamente el interruptor Off si se observa cualquier anomalía durante su uso.  

2. La unidad no debe instalarse en ningún lugar donde existan pérdidas de agua.  

3. Está absolutamente prohibido introducir los dedos en la rejilla de protección para no sufrir lesiones o averías en el 

aparato.  

4. Los niños pequeños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con la máquina 

 

 

Mantenimiento 
 

1. Accione el interruptor en Off antes de realizar una limpieza o mantenimiento de aparato.  

2. Limpie la carcasa y las palas con cuidado con un paño suave humedecido con agua o detergente neutro. Asegúrese 
de que el motor u otras partes eléctricas no han estado en contacto con el agua.  

3. Contrate a un experto para engrasar el eje después de 1.000 horas en funcionamiento del ventilador, a fin de alargar 

la vida del aparato.   

 

 

 








	Manual_MV200300500R
	CE_MV200
	CE_MV300
	CE_MV500

