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ADVERTENCIA! 

Nunca utilice un gato hidráulico como dispositivo de apoyo independiente. Después de la 

elevación, apoye inmediatamente el vehículo elevado con patas de apoyo debidamente 

clasificadas! 

 

1 Información general 

- Sólo las personas autorizadas deben manejar el gato después de haber leído y comprendido 

cuidadosamente el contenido de este manual. 

- No modifique el conector de ninguna manera. 

- El fabricante no se responsabiliza del uso indebido del gato. 

 

 

2 Indicaciones de seguridad 

1. Dispositivo de elevación solamente, no para soportar la carga. Después de la elevación, 

apoye el vehículo con un gato estabilizador antes de trabajar. 

2. Nunca exceda la capacidad nominal del gato. 

3. Úselo sólo en suelos duros y nivelados. Use cuñas según corresponda. 

4. Asegúrese de que no haya personas dentro del vehículo que deban ser levantadas antes de 

operar el gato. 

5. Nunca trabaje debajo de un vehículo elevado sin haberlo apoyado previamente con gatos de 

apoyo. 

6. Nunca coloque ninguna parte de su cuerpo debajo del vehículo cuando levante o baje. 

7. Consulte el manual del propietario del fabricante del vehículo para localizar los puntos de 

elevación aprobados en el vehículo. Silla de montar con gato central debajo 

punto de elevación. 

8. Si el gato funciona irregularmente, interrumpa su uso hasta que sea inspeccionado y 

reparado profesionalmente. 
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3 Especificaciones técnicas 

Modelo CAT3DP CAT25DP CATZA3DP 

Código 754752023 754752026 754752003 

Capacidad 3 T 2,5 T 3 T 

Altura mín.  130 mm 75 mm 95 mm 

Altura máx. 465 mm 515 mm 505 mm 

Dimensiones chasis 630x328 mm 722x328 mm 720x308 mm 

Peso 39 kg 39 kg 41 kg 

 

4 Montaje 

1. Monte las 2 piezas del mango con perno y el mango fijo en forma de T con el tornillo 

suministrado. 

2. Inserte la manija en el enchufe de la manija. Apriete el tornillo de la toma del mango para 

evitar que se quite accidentalmente el mango durante su uso. 

 

 

5 Elevación 

1. Antes de operar el gato, retire el aire acumulado en el sistema: 

Tire de la manija y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj mientras se mantiene en 

esta posición, bombee el gato varias veces para asegurarse de que no hay ningún problema. 

lubricación y purgar el aire acumulado en el sistema. 

2. Consulte el manual del propietario del fabricante del vehículo para localizar los puntos de 

elevación aprobados en el vehículo. Centrar el asiento del gato 

bajo el punto de elevación. 

3. Este gato está equipado con un pedal que permite una aproximación más rápida a la carga. 

4. La carrera total del mango de la bomba hasta que la carga alcance la altura deseada. 

5. Transfiera la carga a soportes de gato con capacidad de carga adecuada. 
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6 Bajada 

1. Levante el vehículo y despeje los pies del gato. 

2. Tire de la manija hacia arriba y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj. El mango es 

de autorretorno (principio de hombre muerto), es necesario sujetar el mango hasta que el gato 

vuelva a la posición inicial. 

 

 

7 Mantenimiento 

- Tanto el mantenimiento como la reparación del gato sólo pueden ser realizados por 

profesionales cualificados. 

- Sólo se deben utilizar piezas de repuesto originales. 

- Cuando no esté en uso, guarde el gato con el sillín completamente bajado. Mantenga el gato 

en un lugar limpio, seco y fuera del alcance de los niños. 

- Si es necesario comprobar o rellenar el nivel de aceite, retire el tapón de llenado y vacíe su 

contenido en un recipiente. Asegúrese de que 

con el aceite nuevo no entra suciedad. 

- Demasiado aceite impedirá que el sillín baje completamente. Si no hay suficiente aceite y el 

sillín no podrá elevarse a toda su altura. 

- No utilice líquido de frenos, aceite para turbinas, líquido de transmisión, aceite de motor o 

glicerina. Un fluido inadecuado puede causar una falla permanente de 

el gato y la posibilidad de una pérdida de carga repentina e inmediata. Se recomienda el uso de 

aceite para gatos hidráulicos de primera calidad. 
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8 Despieces 

CATZA30DP 
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CAT25DP 
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